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“Da sempre uniamo ricerca e sviluppo alla maestria artigianale 
italiana, creando outboard e soluzioni pro audio all’avanguardia. Il 
risultato è una gamma che si distingue per qualità sonora, 
durabilità senza compromessi e la capacità di offrire il meglio 
dell’analogico in un workflow moderno.”

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa 

Listino valido dal 1/10/2025 e soggetto ad aggiornamenti senza preavviso

www.teknosign.it

http://www.teknosign.it


Progettiamo e costruiamo soluzioni che 

ridefiniscono l’esperienza di ascolto. Amiamo il 

calore e la profondità dell’analogico e le uniamo 

alle tecnologie moderne: da questa sintesi 

nascono strumenti con anima artigianale e 

struttura industriale, resistenti e performanti, 

pensati per i workflow musicali di oggi. 

La Nostra Mission

www.teknosign.it

http://www.teknosign.it


www.teknosign.it

Strumenti audio professionali realizzati con materiali 
selezionati e controlli rigorosi, pensati per durare.

100% Made In Italy

Crediamo che la qualità non si debba mai compromettere: 
progettiamo e costruiamo in Italia, con standard elevati e 
cura artigianale.

Qualità Italiana

Creatività

Amiamo il calore, la profondità e la definizione 
dell’analogico e li uniamo alle tecnologie moderne. Le 
nostre linee includono preamplificatori, sommatori, 
patchbay, power conditioner e soluzioni di distribuzione 
dell’alimentazione, oltre ad accessori RackMount per 
ospitare fino a quattro unità Box Line.

Artigiani Del Suono

http://www.teknosign.it


Serie Box Line 
Nuovo sistema modulare per la gestione delle 
outboard.  
Comodo, leggero, versatile.

www.teknosign.it

http://www.teknosign.it


Il tuo setup, costruito su misura 

Compatta, leggera e pronta a crescere con te, la Box Line è il modo più semplice e intelligente per 

creare la catena audio perfetta: da un singolo modulo fino a un sistema completo, sempre su misura 

per le tue esigenze. 

In pratica cosa significa 

• Modulare e scalabile — combina moduli singoli e doppi per adattarti a qualsiasi workflow o ambiente 

di lavoro. 

• Setup immediato — accesso frontale chiaro e connessioni posteriori ordinate per installazioni e 

modifiche rapide. 

• Qualità costruttiva senza compromessi — chassis in metallo, finitura resistente e componenti 

selezionati per l’uso quotidiano in ambito professionale. 

• Pronta per il rack — i frame RackMount (RKM) dedicati mantengono il tuo setup ordinato, solido e 

facilmente replicabile. 

• Alimentazione pulita e silenziosa — con l’alimentatore opzionale RPS, la distribuzione dell’energia è 

semplice e il sistema resta perfettamente silenzioso. 

Box Line Series



Preamplificatore Lineare Solid State  

Impedenza d’ingresso: 600 Ω  

Numero di ingressi: 1  

Risposta in frequenza: 15 Hz–300 kHz (−3 dB)  

Guadagno complessivo: 0–69 dB 

Gross Gain: calibrato, step di 10 dB  

Fine Gain: calibrato, step di 1 dB  

Distorsione armonica totale: <0,05%  

Ingresso: Circuito attivo bilanciato di alta qualità  

Uscita: Driver bilanciato solid state senza 

trasformatore  

Phantom Power: 48V DC  

Filtro Low Cut: 80 Hz, 12 dB/oct  

Output Phase: 0°/180°  

Controllo Gain:  

Due Selettori (step da 10 dB e 1 dB) 

Specifiche

SSMP nasce per far parlare il microfono con la sua voce 

vera: presenza, dettaglio e naturalezza che restituiscono il 

carattere dell’esecuzione. Ogni sfumatura — dal respiro 

più sottile al transiente più rapido — viene accolta e 

messa a fuoco con equilibrio, così la ripresa suona subito 

“giusta”, senza forzature. Nel robusto chassis BOX LINE 

trovi un’esperienza d’uso essenziale e affidabile: in pochi 

gesti sei pronto a registrare, con phantom 48V stabile e 

generosa (10 mA conformi agli standard) per alimentare 

senza incertezze anche le capsule più esigenti. I due 

controlli di guadagno, Gross e Fine, sono come 

grandangolo e lente macro: muovi il livello con sicurezza 

e poi lo rifinisci al millimetro, per sessioni facilmente 

richiamabili e risultati coerenti nel tempo. SSMP è quel 

pre che non impone un colore, ma valorizza il tuo — 

lasciando che sia la musica a fare la differenza.

SSMP 
Preamp Mono Solid State

Pre Microfonico Mono, preciso e silenzioso
Consulta la pagina prodotto

SSMP 
Prezzo Consigliato € 375

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Voce lead · Overhead · Chitarra acustica

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-ssmp/
http://www.teknosign.it


Amplificatore Cuffie 

Risposta in frequenza: 2 Hz–150 kHz 

Guadagno: 15 dB 

Tensione massima in uscita: 9 V RMS 

Corrente massima in uscita: 450 mA RMS 

Rumore d’uscita: < −90 dBu 

Ingressi: 2 × Combo XLR3F / 6,35 mm TRS 

Livello massimo in ingresso: +22 dBu 

Distorsione armonica totale:  

<0,01% (20 Hz–20 kHz) 

Alimentazione: completamente lineare 

Controllo volume: potenziometro ad alta  

precisione 

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato

Specifiche

HPA ti mette in cuffia un’immagine trasparente e precisa, 

così ogni scelta di mix è più rapida e sicura: dal tracking 

alle sessioni lunghe l’ascolto resta stabile e non 

affaticante. L’headroom lascia passare i picchi con 

naturalezza e dà autorevolezza anche alle cuffie più 

impegnative, mantenendo controllo e intelligibilità nei 

passaggi ricchi di energia e preservando micro-dettaglio e 

coerenza dell’immagine. La circuitazione a basso rumore, 

il Filtro EMI/RFI e la cura meccanica riducono ronzio e 

interferenze, mentre la connettività Combo (XLR3F / 6,35 

mm TRS) semplifica il setup e velocizza i cambi di 

sorgente. L’erogazione di 9 V RMS e 450 mA RMS 

sostiene carichi ad alta impedenza come modelli a bassa 

sensibilità, con headroom e controllo sulle basse solidi 

anche a livelli elevati, traducendo meglio transienti e 

decisioni di mix. Un pilotaggio autorevole che rende 

l’ascolto affidabile, leggibile e costante.

HPA  
Headphones Amplifier

Trasparenza e controllo per ogni sessione
Consulta la pagina prodotto

HPA 
Prezzo Consigliato € 339

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Tracking voce · Editing dettagliato · Cue mix

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-hpa/
http://www.teknosign.it


DI Box Attiva 

Numero canali: 2 

Risposta in frequenza: 20 Hz–40 kHz (−3 dB) 

Range Dinamico: 110 dB 

Max Input: +10 dBu 

Distorsione armonica totale: <0,01% 

Impedenza d’ingresso: 100 kΩ sbilanciato 

Impedenza d’uscita: 150 Ω bilanciato 

Trasformatore: Custom 

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato Filtro 

High Cut: 10 kHz, 6 dB/oct

Specifiche

DIA porta il tuo strumento dritto nel mix con una 

chiarezza che fa la differenza: la risposta resta pronta, il 

dettaglio rimane al suo posto e i cavi lunghi non tolgono 

vita al suono. Il buffer attivo in Classe A preserva attacco 

e armoniche, restituendo brillantezza e corpo con una 

musicalità naturale: ciò che suoni è ciò che ascolti, senza 

compressioni involontarie, velature sulle medie o impasti 

sulle basse. Quando la sorgente è “hot”, il Pad −20 dB ti 

lascia gestire con tranquillità pickup potenti, pedali e 

uscite line mantenendo margine; e se compaiono ronzii, 

Ground Lift e Filtro EMI/RFI spezzano i loop di massa e 

tengono a distanza le interferenze di palco e studio. 

L’ergonomia essenziale e il robusto chassis Box Line 

rendono l’unità pronta a tutto — dal palco al recording — 

con quella solidità quotidiana che fa risparmiare tempo e 

pensieri.

DIA  
Dual Channel Active DI

DI attiva in Classe A, segnale solido e pulitoConsulta la pagina prodotto

DIA 
Prezzo Consigliato € 225

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Basso (passivo/attivo) · Chitarra acustica/
piezo · Synth & workstation

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-dia/
http://www.teknosign.it


DI Box Passiva 

Numero canali: 2 

Risposta in frequenza: 20 Hz–35 kHz (±0,2 dB) 

Range Dinamico: 135 dB 

Max Input (Pad OFF): +22 dBu 

Max Input (Pad –20 dB): +42 dBu 

Distorsione armonica totale: <0,05% 

Impedenza d’ingresso: 140 kΩ sbilanciato 

Impedenza d’uscita: 150 Ω bilanciato 

Trasformatore: Custom 

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato

Specifiche

DIP porta il segnale dallo strumento al mixer pulito e 

affidabile, preservando carattere, dinamica e tocco: una 

base solida per musicista e fonico. Il trasformatore 

passivo lavora come filtro naturale: doma le asperità, 

conserva l’attacco e restituisce un suono coerente e 

concreto, contenendo l’harsh sulle alte e mantenendo 

compatte le basse, anche con cavi lunghi o in palchi 

elettricamente difficili. Quando la sorgente spinge, il Pad 

−20 dB mette ordine senza snaturare il timbro — gestisci 

pickup hot, pedali spinti o uscite linea di synth senza 

saturare stagebox o pre della console; Ground Lift 

interrompe i loop di massa e l’uscita Thru mantiene il feel 

dell’amplificatore sul palco inviando al contempo un 

segnale bilanciato e isolato al mixer o all’interfaccia. Il 

tutto nel robusto chassis Box Line, con meccanica curata 

e componenti affidabili, pensato per prove, tour e 

sessioni quotidiane senza sorprese.

DIP 
Dual Channel Passive DI

DI passiva con trasformatore, grande headroom
Consulta la pagina prodotto

DIP 
Prezzo Consigliato € 225

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Basso passivo · Chitarra elettrica · Synth 
analogici

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-dip/
http://www.teknosign.it


DI Box Attiva 

Numero canali: 1 

Risposta in frequenza: 20 Hz–40 kHz (−3 dB) 

Range Dinamico: 110 dB 

Max Input: +10 dBu 

Distorsione armonica totale: <0,01% 

Impedenza d’ingresso: 100 kΩ sbilanciato 

Impedenza d’uscita: 150 Ω bilanciato 

Trasformatore: Custom 

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato 

Filtro High Cut: 10 kHz, 6 dB/oct

Specifiche

DIAM porta il tuo strumento dritto nel mix con quella 

trasparenza che fa la differenza: l’attacco resta vivido, le 

armoniche respirano e i cavi lunghi non appannano il 

suono, anche con catene di pedali. Il buffer attivo in 

Classe A preserva brillantezza e corpo, mantiene il fuoco 

sulle medie e tiene compatte le basse; il trasformatore 

custom con uscita bilanciata isolata separa le masse e 

spegne i ronzii da loop, mentre il Filtro EMI/RFI tiene alla 

larga le interferenze di palco e di studio. Quando la 

sorgente è “hot”, il Pad −20 dB mette ordine senza 

snaturare il timbro, e l’uscita Thru ti permette di 

mantenere l’ampli nel percorso preservando al contempo 

un segnale bilanciato verso il mixer o l’interfaccia. Tutto in 

un formato compatto e nel robusto chassis Box Line, 

pronto a lavorare ogni giorno — in studio, in tour e nelle 

pedalboard più affollate.

DIAM 
Active Instrument DI

DI attiva, brillantezza e controllo
Consulta la pagina prodotto

DIAM 
Prezzo Consigliato € 115

Scopri di più su teknosign.it
Ideale per: Basso (attivo/passivo) · Chitarra acustica/
piezo · Synth & workstation · Pedalboard

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-diam/
http://www.teknosign.it


DI Box Passiva 

Numero canali: 1 

Risposta in frequenza: 20 Hz–35 kHz (±0,2 dB) 

Range Dinamico: 135 dB 

Max Input (Pad OFF): +22 dBu 

Max Input (Pad –20 dB): +42 dBu 

Distorsione armonica totale: <0,05% 

Impedenza d’ingresso: 140 kΩ sbilanciato 

Impedenza d’uscita: 150 Ω bilanciato 

Trasformatore: Custom 

Input Pad: −20 dB  

Ground Lift: XLR3M pin 1 disconnesso  

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato

Specifiche

DIPM porta lo strumento dritto nel mix con un segnale 

pulito, coerente e protetto dai disturbi, anche con cavi 

lunghi e palchi rumorosi, senza perdita di dettaglio. 

L’isolamento del trasformatore preserva dinamica e 

attacco, mantiene il carattere dell’esecuzione e spegne i 

ronzii da loop di massa, mentre il Filtro EMI/RFI tiene alla 

larga le interferenze tipiche di palchi e studi complessi, 

rendendo più leggibili transitori e basse. Quando la 

sorgente spinge, il Pad −20 dB mette ordine senza 

snaturare il timbro; l’uscita Thru conserva il feel 

dell’amplificatore sul palco inviando in parallelo un 

segnale bilanciato e isolato al mixer o all’interfaccia, per 

un routing ordinato e silenzioso. Il tutto nel robusto 

chassis Box Line, con meccanica curata e componenti 

selezionati, pensato per un uso quotidiano affidabile e 

costante nel tempo.

DIPM 
Passive Instrument DI

Segnale pulito, palco silenzioso
Consulta la pagina prodotto

DIPM 
Prezzo Consigliato € 115

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Basso passivo · Chitarra elettrica · Synth 
analogici

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-dipm/
http://www.teknosign.it


Splitter Passivo, basato su trasformatore custom  

Numero di Canali: 2 – Dual Mono  

Risposta in Frequenza: 20 Hz–20 kHz (±0,2 dB)  

Range Dinamico: 135 dB  

Input Max: +24 dBu  

Distorsione armonica totale: <0,05% (20 Hz–20 

kHz range)  

Impedenza d’ingresso: 100 kΩ, ingresso 

sbilanciato  

Impedenza d’uscita: 150 Ω, uscita bilanciata  

Trasformatore: Trasformatore Custom  

Ground Lift: XLR3M pin 1 disconnesso  

Configurazione XLR: AES Standard (pin hot: 2)  

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato

Specifiche

DPS è lo splitter passivo pensato per dividere il segnale 

senza compromessi: un ingresso che diventa due uscite 

bilanciate isolate e una diretta, così puoi servire FOH, 

registrazione e monitor con la stessa sorgente senza 

introdurre rumore. I trasformatori custom garantiscono 

isolamento, coerenza di fase e stabilità sui picchi, 

mantenendo un suono naturale e leggibile anche su linee 

lunghe o quando il segnale raggiunge più dispositivi in 

parallelo. Se compaiono ronzio e disturbi, Ground Lift 

spezza i loop di massa e il Filtro EMI/RFI blocca le 

interferenze tipiche di palchi e studi moderni. L’uscita 

Thru preserva il feel dell’ampli/monitor personale mentre 

invii in parallelo un segnale bilanciato e isolato al mixer o 

al recorder: routing ordinato, affidabile, ripetibile, nel 

robusto chassis Box Line.

DPS 
Dual Passive Splitter

DPS, segnale bilanciato e silenziosoConsulta la pagina prodotto

DPS 
Prezzo Consigliato € 289

Scopri di più su teknosign.it
Ideale per: Split palco (FOH/monitor) · Registrazioni live 
· Broadcast

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-dps/
http://www.teknosign.it


Alimentatore Phantom 12V / 48V  

Numero di Ingressi: 2  

Numero di Uscite: 2  

Trasformatore: Trasformatore Custom  

Configurazione XLR: AES standard (pin hot: 2)  

Connettori: Input Due XLR3F / Output Due XLR3M  

Costruzione: Alluminio  

Finitura: Verniciatura a polvere 

Specifiche

PPS è la soluzione Teknosign per dare alimentazione 

stabile e affidabile ai microfoni a condensatore in studio e 

live: puoi gestire uno o due canali in modo indipendente, 

selezionando per ciascuno 12V o 48V con i LED di stato 

sempre visibili. La corrente 10 mA in standard AES 

assicura compatibilità con i microfoni più esigenti, mentre 

le connessioni XLR bilanciate semplificano l’integrazione 

con mixer, registratori e interfacce. La costruzione in 

alluminio con verniciatura a polvere e componentistica 

proprietaria (incluso trasformatore custom) nasce per 

durare negli anni, riducendo rifiuti grazie alla lunga vita 

utile e all’uso di metalli nobili. In pratica: alimentazione 

pulita, ordinata e pronta al lavoro—firmata Teknosign.

PPS 
12/48 Volt Phantom power Supply

PPS, alimentazione pulita e affidabileConsulta la pagina prodotto

PPS 
Prezzo Consigliato € 198

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Studio · Live · Location/Broadcast.

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-pps/
http://www.teknosign.it


Alimentatore Multiplo BOX LINE  

Numero di Uscite: 8, 4,2mm Power Output  

Uscite: 8 x 24 V DC 

Tensione di ingresso: 110 / 230 V AC  

Connettore Input: IEC C14 AC  

Connettori Output: 8 × mini 4,2 mm DC jacks  

Costruzione: Alluminio  

Finitura: Verniciatura a polvere duratura

Specifiche

RPS semplifica l’alimentazione dei sistemi Box Line 

quando le unità diventano molte: un solo ingresso IEC 

110/230V AC e otto uscite isolate con protezioni 

indipendenti ti permettono di mantenere la catena 

ordinata, silenziosa e sicura. La fornitura di 8 cavi dedicati 

(quattro da 50 cm e quattro da 80 cm) rende subito 

operativo il cablaggio in rack 19″ o su postazioni 

modulari. La costruzione accurata e i materiali selezionati 

sono pensati per decenni di servizio, con attenzione alla 

durata nel tempo e alla riduzione degli sprechi grazie 

all’uso di metalli nobili. In pratica: alimentazione stabile, 

layout pulito e integrazione immediata nello studio o sul 

palco.

RPS 
Box Line Power Supply

Alimenta fino a 8 dispositivi Box Line Consulta la pagina prodotto

RPS 
Prezzo Consigliato € 235

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Rack 19″ · Studi ibridi · Live/Broadcast.

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-rps/
http://www.teknosign.it


High Power USB Box line  

Massima corrente per ogni porta:  

500 mA continui 

Numero di porte USB Output: 4  

Costruzione:  Metallo 

Finitura: Verniciatura a polvere resistente  

Alimentazione: Ingresso 5 V DC  

Peso: 1,2 kg  

Dimensioni: 25 × 25,5 × 9,5 cm

Specifiche

HUB è pensato per chi pretende affidabilità assoluta dalla 

catena USB: quattro USB 2.0 con 500 mA continui per 

porta alimentano in modo stabile periferiche e interfacce 

compatibili, riducendo drop-out e disconnessioni che 

rovinano registrazioni e live-set. Anche in setup affollati, 

la distribuzione di corrente è regolare e prevedibile, così 

lavori con più tranquillità e mantieni la sessione fluida. La 

costruzione in metallo con verniciatura a polvere è fatta 

per durare, mentre il design elettrico segue la filosofia 

Teknosign: prodotti robusti e longevi, attenti anche 

all’impatto ambientale. L’ingresso 5 V DC semplifica 

l’integrazione nel tuo rack o desktop e mantiene il 

cablaggio pulito e ordinato—perché quando tutto resta 

stabile, anche le decisioni creative arrivano più 

velocemente.

HUB 
Professional High Power USB Hub

HUB — Connessioni USB sicure e costanti 
Consulta la pagina prodotto

HUB 
Prezzo Consigliato € 140

Scopri di più su teknosign.it
Ideale per: Interfacce audio USB · Controller/MIDI · 
Laptop live-rig

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-hub/
http://www.teknosign.it


Serie Box Line 
Double 
Nuovo sistema modulare: comodo, leggero,  
installabile a rack. 
Maggiore ordine nello studio e facilmente 
trasportabile in ogni situazione

www.teknosign.it

http://www.teknosign.it


Box Line Double: strumenti high-end in formato compatto 

La Box Line Double racchiude strumenti analogici di livello professionale in un formato compatto 

e modulare, facilmente integrabile in qualsiasi setup. 

Dall’elaborazione del segnale alle funzioni di dinamica e tono, ogni unità offre un pannello 

frontale chiaro, connessioni professionali e uno chassis robusto, pensato per l’uso quotidiano. 

Espandi il tuo setup con i frame RKM dedicati e mantieni l’alimentazione ordinata con RPS, per 

un workflow pulito, affidabile e sempre coerente — in studio, sul palco o in location. 

• In pratica, cosa significa 

• Modulare e scalabile — aggiungi solo ciò che ti serve, e amplia il sistema senza cambiare 

configurazione. 

• Workflow professionale — controlli chiari, struttura di gain prevedibile e richiamo costante delle 

impostazioni. 

• Costruita per durare — chassis in metallo, finitura resistente e componenti selezionati per la 

massima affidabilità nel tempo. 

• Compatibile con rack — perfettamente integrabile nei frame RKM, con alimentazione 

centralizzata e ordinata grazie a RPS.

Box Line Double



Preamplificatore Lineare Solid State  

Impedenza d’ingresso: 600 Ω  

Numero di ingressi: 2  

Risposta in frequenza: 15 Hz–300 kHz (−3 dB)  

Guadagno complessivo: 0–69 dB  

Gross Gain: calibrato, step di 10 dB  

Fine Gain: calibrato, step di 1 dB  

Distorsione armonica totale: <0,05%  

Ingresso: Circuito attivo bilanciato di alta qualità  

Uscita: Driver bilanciato solid state senza 

trasformatore  

Phantom Power: 48V DC  

Filtro Low Cut: 80 Hz, 12 dB/oct  

Filtro High Cut: 10 kHz, 6 dB/oct  

Output Phase: 0°/180°  

Controllo Gain:  

Due Selettori (step da 10 dB e 1 dB)  

Specifiche

DSMP è il pre microfonico a due canali nato per dare 

consistenza e coerenza alle riprese: dalla voce al piano, 

dagli overhead alle acustiche in stereo, con immagine 

trasparente e leggibile. Il percorso solid-state 

transformerless e il circuito di guadagno proprietario 

lavorano per non imporre un colore, lasciando emergere 

microfono ed esecuzione; i controlli Gross/Fine portano 

dal gesto veloce alla rifinitura millimetrica, con settaggi 

richiamabili e matching stereo immediato. La phantom 

48V eroga 10 mA per canale, mentre Low Cut 80 Hz e 

High Cut 10 kHz scolpiscono la ripresa alla fonte; Phase e 

VU-meter rendono l’operatività rapida, con headroom e 

silenziosità per decisioni chiare in tracking e mix. Il tutto 

nel robusto chassis Box Line, pensato per lavorare a 

lungo con affidabilità.

DSMP 
Dual Solid State Mic Preamp

Dual Mic Pre, precisione e headroom
Consulta la pagina prodotto

DSMP 
Prezzo Consigliato € 699

Scopri di più su teknosign.it
Ideale per: Voce & acustiche · Overhead/room stereo · 
Piano/ensemble

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-double-dsmp/
http://www.teknosign.it


Equalizzatore Parametrico Solid State  

Numero di ingressi: 1  

Risposta in frequenza: 5 Hz–100 kHz (−3 dB)  

Impedenza d’ingresso: 10 kΩ bilanciato  

Impedenza d’uscita: 150 Ω bilanciato  

Distorsione armonica totale: <0,05%  

Ingresso: Circuito attivo bilanciato di alta qualità  

Uscita: Driver bilanciato solid state senza 

trasformatore  

Low Shelf (boost/cut), HF Boost parametrico (freq/

gain/Q) e High Cut separato 

Specifiche

PEQ nasce dalla tradizione degli equalizzatori degli anni 

’50, reinterpretata con praticità moderna: le curve sono 

ampie e musicali, pensate per modellare corpo, presenza 

e aria senza forzare il suono e con una coerenza di fase 

che facilita il blend nel mix. La sezione dei bassi lavora 

come una base solida su cui costruire, mentre sugli alti 

puoi aggiungere brillantezza con il Boost parametrico, 

regolando anche l’ampiezza di banda per definire quanto 

“larga” sarà l’azione e centrare più facilmente il punto 

d’equilibrio. Quando serve addolcire, l’High Cut elimina in 

modo naturale le asprezze e restituisce relax alle alte, 

lasciando intatto il carattere della performance. Il risultato 

è un intervento prevedibile e musicale, con uno sweet-

spot ampio ideale tanto sul mix bus quanto su voci e 

strumenti armonici.

PEQ 
Mono Parametric EQ

PEQ – ispirato ai classici
Consulta la pagina prodotto

PEQ 
Prezzo Consigliato € 479

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Voci · Chitarre/keys · Tracce/Stem

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-double-peq/
http://www.teknosign.it


Equalizzatore Stereo BAX 

Canali: 2 (Stereo)  

Risposta in frequenza: 5 Hz–30 kHz (−3 dB)  

Max Input: +20 dBu 

Low Cut Freq: 12–18–24–30–36–43–54 Hz 

Low Shelf Freq: 74–84–98–116–131–156–230–361 

Hz 

Low Shelf Gain: −5 / +5 dB 

High Cut Freq: 7,5 – 9 – 11,1 – 12,8 – 18 – 28 kHz 

High Shelf Freq: 1,6–1,8–2,1–2,5–3,4–4,8–7,1–18 

kHz 

High Shelf Gain: −5 / +5 dB 

Distorsione armonica totale: <0,05%  

Impedenza d’ingresso: 10 kΩ bilanciato  

Impedenza d’uscita: 150 Ω bilanciato  

Input: Circuito attivo bilanciato di alta qualità 

Uscita: Driver bilanciato solid state senza 

trasformatore 

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato

Specifiche

BEQ nasce dall’ispirazione Baxandall per interventi 

eleganti e prevedibili: su basse e alte la curva è morbida 

e progressiva, così aggiungi corpo o aria senza asprezze e 

senza snaturare il carattere della sorgente. La semplicità 

è la sua forza: con i Low/High Shelf modelli il tono con 

±5 dB mantenendo coerenza di fase e senso di 

profondità, mentre i Low/High Cut aiutano a contenere 

risonanze, fruscii e frizz lasciando il mix leggibile anche a 

livelli di intervento minimi. L’architettura stereo e il 

percorso solid-state preservano integrità, dettaglio e 

immagine, favorendo scelte rapide su buss, stem e 

sorgenti principali. Il comportamento è musicale e 

ripetibile: trovi lo sweet-spot in pochi gesti e puoi 

richiamarlo facilmente tra sessioni diverse, ottenendo un 

equilibrio naturale che sta bene “da solo” o in catena con 

compressione leggera.

BEQ 
Stereo BAX EQ

BEQ — Rifinisce il mix con naturalezza
Consulta la pagina prodotto

BEQ 
Prezzo Consigliato € 615

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Mix bus · Stem · Mastering leggero

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-double-beq/
http://www.teknosign.it


Compressore VCA Mono 

Numero di Canali: 1 Mono  

Risposta in Frequenza: 5 Hz–100 kHz (−3 dB)  

Input Max: +20 dBu  

Tempi Attack/Release: 10–600 ms  

Threshold: da −20 a +20 dBu  

Ratio: 1.5:1, 3:1, 5:1, 10:1  

Livello uscita Master: ±20 dB 

Distorsione Armonica Totale: <0,5%  

Impedenza d’ingresso: 10 kΩ, bilanciato  

Impedenza d’uscita: 150 Ω, bilanciato  

Input: Receiver bilanciato a stato solido senza 

trasformatore  

Output: Driver bilanciato a stato solido senza 

trasformatore  

Specifiche

VMC è pensato per mettere ordine e musicalità nella 

dinamica senza togliere vita alle sorgenti: la 

compressione VCA mantiene l’immagine coerente e 

leggibile, mentre il controllo Make-up ti permette di 

sfumare il parallel direttamente sull’unità — dalla carezza 

che apre le voci al grip che compatta basso e batteria, 

senza perdere micro-dinamica. L’ampio campo di attack/

release e le ratio selezionabili ti danno uno sweet-spot 

ampio e ripetibile; anche quando spingi, il 

comportamento resta lineare e privo di artefatti, con 

recupero naturale dei transitori, utile tanto per interventi 

creativi in mix quanto per rifiniture accurate. In e out 

bilanciati solid-state senza trasformatore, filtro EMI 

integrato e cablaggio AES pin-2 hot completano una 

macchina affidabile e rapida da mettere al lavoro, che si 

integra al volo in catene analogiche o ibride.

VMC 
Mono VCA Compressor

Compressore VCA mono, controllo e trasparenza
Consulta la pagina prodotto

VMC 
Prezzo Consigliato € 549

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Voci · Basso/Batteria · Tracce/Stem

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-double-vmc/
http://www.teknosign.it


Analog Saturator 

Numero di Canali: 2 (L/R)  

Risposta in Frequenza: 5 Hz–50 kHz (−3 dB)  

Input Max: +20 dBu  

Livello uscita Master: ±20 dB  

Distorsione Armonica Totale: <0,5%  

Impedenza d’ingresso: 10 kΩ, bilanciato  

Impedenza d’uscita: 150 Ω, bilanciato 

Specifiche

MBX è la Magic Box che porta armoniche, profondità e 

calore dove serve, senza ingombrare il mix: un 

trattamento a due canali dal voicing analogico che dà 

consistenza a voci, bassi, synth e buss, mantenendo 

un’immagine coerente e leggibile anche in catene dense. 

La risposta 5 Hz–50 kHz (−3 dB) assicura respiro sulle 

basse e aria sulle alte, mentre il Master −20…+20 dB 

semplifica il match dei livelli in setup analogici o ibridi; 

puoi spingere il colore oppure restare sottile, con uno 

sweet-spot ampio e ripetibile che facilita il recall. Il 

risultato è un tono più presente e musicale, che valorizza 

la sorgente senza stravolgerne il carattere, integrandosi 

con naturalezza nel mix finale.

MBX 
Magic Box Saturator

Saturatore Stereo, colore e presenza
Consulta la pagina prodotto

MBX 
Prezzo Consigliato € 479

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Voci · Bass/Drum bus · Stem/Mix bus

https://www.teknosign.it/prodotto/box-line-double-mbx/
http://www.teknosign.it


Serie Summing Amp 
La Magia del suono analogico:  
La differenza che si sente

www.teknosign.it

http://www.teknosign.it


Sommatore 

Numero di Ingressi: 16  

Numero di Uscite: 2 (L/R)  

Guadagno: da −∞ a +3 dB 

Banda passante: 1 Hz–150 kHz  

Livello massimo di uscita: 30 Vpp (pari a +23 dBu)  

Impedenza d’ingresso: 22 kΩ  

Rumore in uscita a 0 dB: < −100 dBu  

Connettori Ingresso: 2 × DB-25  

Connettori Uscita: 2 × XLR3M  

Costruzione: Alluminio  

Finitura: Verniciatura a polvere duratura  

Alimentazione: Esterna 24 V DC  

Specifiche

SAM è pensato per dare consistenza e profondità al tuo 

mix: porti 16 canali fuori dalla DAW, li sommi in analogico 

e controlli il risultato con il gain master, così trovi in pochi 

gesti lo sweet-spot verso convertitori, compressori o 

monitor. Il comportamento resta trasparente e leggibile: 

la banda 1–150 kHz mantiene respiro e micro-dettaglio, 

mentre l’uscita può erogare fino a 30 Vpp (≈ +23 dBu) 

senza perdere stabilità. Le connessioni sono quelle giuste 

per il workflow moderno — 2× DB-25 in ingresso per gli 

stem e L/R su XLR in uscita — con alimentazione 24 V DC 

esterna per un setup ordinato, in studio come on-set. In 

pratica: una somma pulita e prevedibile che valorizza le 

scelte fatte nel mix e rende più rapide le decisioni finali.

SAM 
16-Channel Analog Summing

Sommatore 16 canali, controllo e profondità
Consulta la pagina prodotto

SAM 
Prezzo Consigliato € 498

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Mix fuori dalla DAW · Stem · Workflow ibridi

https://www.teknosign.it/prodotto/sommatore-sam/
http://www.teknosign.it


Sommatore  

Numero di ingressi: 16 + 2  

Numero di uscite: 2  

Risposta in frequenza: 1 Hz–100 kHz  

Livello massimo d’ingresso: +22 dBu  

Impedenza d’ingresso: 18 kΩ  

Fine Gain: calibrato, step di 1 dB  

Distorsione armonica totale + Noise: 

0,0006%  

Output Noise @ 0 dB Gain: −104 dBu  

Connettori Ingresso: 2 × DB-25  

Connettori Espansione: 2 × XLR3F  

Connettori Uscita: 2 × XLR3M  

Output Phase: 0°/180° 

Specifiche

SUM CL ti restituisce quella profondità e quel senso di spazio che rendono il mix più credibile: porti i 

tuoi stem fuori dalla DAW e li sommi in analogico, ottenendo relazioni tra i canali più naturali e 

un’immagine più leggibile. Il percorso è pensato per stabilità e precisione: il rumore −104 dBu @ 0 

dB e la risposta 1–100 kHz assicurano trasparenza e solidità anche con materiale ricco di transienti. 

La connettività è quella giusta per gli studi moderni (2 × DB-25 in, L/R su XLR3M, espansione su 2 × 

XLR3F) con Phase 0°/180°; il Fine Gain calibrato a step di 1 dB aiuta a gestire con finezza il livello di 

uscita e i richiami tra sessioni. In pratica: una somma pulita, prevedibile e ripetibile che valorizza le 

scelte fatte in mix.

SUM CL 
16-Channel Analog Summing Classic

SUM CL 
Prezzo Consigliato € 1.720

Consulta la pagina prodotto

Somma analogica 16 canali, profondità reale

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Mix fuori dalla DAW · Stem · Workflow ibridi

https://www.teknosign.it/prodotto/sommatore-sum-cl/
http://www.teknosign.it


Serie Power 
Conditioner 

La migliore soluzione portatile e compatta,  
perfetta per migliorare una cattiva alimentazione  
e mantenere il tuo segnale pulito e senza 
disturbi.

www.teknosign.it

http://www.teknosign.it


Filtro Soppressione rumore AC  

AC Power MAX: 750 W  

Voltaggio di funzionamento: 110/230 V AC  

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato 

Connettori: Uno, IEC C13 AC, Uno IEC C14 AC  

Protezione: Fusibile 

Specifiche

NBMO è la soluzione portatile pensata per rimettere in 

riga l’alimentazione quando la rete non è perfetta: il filtro 

EMI/RFI attenua interferenze e ronzio, così la tua catena 

resta più silenziosa e stabile in studio, in tour o in 

location, anche vicino a luci, dimmer e cablaggi affollati. 

La protezione da sovracorrente e il fusibile fanno da 

prima linea di difesa nelle situazioni critiche, mentre il 

formato compatto con ingresso IEC C14 e uscita IEC C13 

rende il collegamento immediato e ordinato. Con potenza 

disponibile fino a 750 W e tensione 110/230 V AC, lavori 

con maggiore affidabilità anche in ambienti 

elettricamente “difficili”, riducendo rischi di hum e micro-

interruzioni. Posizionato a monte delle unità sensibili o a 

valle della distribuzione, diventa un tassello semplice ed 

efficace per un sistema più pulito e coerente.

NB MONO 
Power Conditioner Mono

Power Conditioner compatto, alimentazione pulita
Consulta la pagina prodotto

NBMO 
Prezzo Consigliato € 95

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Studio mobile · Live · Location/Broadcast.

https://www.teknosign.it/prodotto/filtro-di-rete-nbmo/
http://www.teknosign.it


Filtro Soppressione rumore AC  

AC Power MAX: 1300 W  

Voltaggio di funzionamento: 110/230 V AC  

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato 

Connettori: Due, IEC C13 AC, Uno IEC C14 AC  

Protezione: Circuit Breaker  

Specifiche

MNB mette ordine all’alimentazione quando la rete non è 

ideale: il filtro EMI/RFI abbatte i disturbi, così la catena 

resta più silenziosa e stabile in studio, live o location, 

anche vicino a luci, dimmer e cablaggi affollati. La 

protezione da sovratensioni e il Circuit Breaker offrono 

una difesa efficace nelle situazioni critiche, mentre le due 

uscite IEC alimentano in modo ordinato e sicuro i tuoi 

dispositivi sensibili. Grazie all’ingresso IEC universale 

(110/230 V AC) e alla potenza disponibile di 1300 W, 

l’integrazione è immediata in qualunque setup, con 

l’affidabilità meccanica tipica della serie Box Line. Il 

formato compatto ne facilita il posizionamento a monte 

delle unità sensibili, aiutando a ridurre hum e micro-

interruzioni e mantenendo il cablaggio pulito.

MINI NB 
Mini Power Conditioner

MNB — Compatto, due uscite pulite e protette
Consulta la pagina prodotto

MNB 
Prezzo Consigliato € 190

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Studio mobile · Live · Location/Broadcast.

https://www.teknosign.it/prodotto/power-conditioner-mnb/
http://www.teknosign.it


Filtro Soppressione rumore AC 

AC Power MAX: 2800 W 

Voltaggio di funzionamento: 110/230 V AC 

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato 

Connettori: 8 IEC C13 AC, 1 IEC C14 AC 

Protezione: Fusibile 10 A 

Specifiche

NB BASE riunisce in un’unica unità distribuzione e 

condizionamento dell’alimentazione: alimenti più 

apparecchi dallo stesso punto, ottenendo una rete più 

pulita e stabile che riduce disturbi e imprevisti. Il filtro 

EMI/RFI attenua interferenze e hum, mentre la 

protezione da sovratensioni e il fusibile da 10 A difendono 

il sistema nelle situazioni critiche, evitando micro-

interruzioni e click indesiderati. Il formato e la dotazione 

IEC rendono il cablaggio immediato e ordinato, 

semplificando l’inserimento a monte delle unità sensibili 

(pre, conversione, monitor) e migliorando l’affidabilità di 

rack e postazioni in studio, live o broadcast; in più, lo 

spegnimento centralizzato rende la gestione quotidiana 

più rapida e sicura.

NB BASE 
Power Conditioner Base

Power Conditioner 8 prese, alimentazione pulita
Consulta la pagina prodotto

NBB 
Prezzo Consigliato € 295

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Studio mobile · Live · Location/Broadcast.

https://www.teknosign.it/prodotto/power-conditioner-nb-base/
http://www.teknosign.it


Filtro Soppressione rumore AC 

AC Power MAX: 2800 W 

Voltaggio di funzionamento: 110/230 V AC 

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato 

Connettori: 8 IEC C13 AC, 1 IEC C14 AC, 1 

PowerTwist In, 1 PowerTwist Out 

Protezione: Fusibile 10 A 

Specifiche

NB PRO riunisce distribuzione e condizionamento 

dell’alimentazione in un’unica unità pensata per ambienti 

professionali: alimenti più dispositivi dallo stesso punto, 

con una rete più pulita e stabile che riduce interferenze e 

imprevisti, anche in contesti con luci e dimmer. Il filtro RF 

EMI (soppressore integrato) attenua ronzio e crepitii, 

mentre la protezione da sovratensioni con fusibile 10 A 

salvaguarda le apparecchiature e limita gli stop 

indesiderati. La dotazione di 8 prese IEC C13, ingresso 

IEC C14 e collegamenti PowerTwist In/Out consente un 

cablaggio immediato e robusto, facilitando messa in 

servizio e distribuzione ordinata della potenza in studio, 

live e broadcast. Compatto e solido, è un power 

conditioner che porta ordine e affidabilità all’impianto, 

rendendo più coerente e ripetibile il lavoro quotidiano.

NB PRO 
Power Conditioner Pro

Power Conditioner pro, rete pulita e protetta
Consulta la pagina prodotto

NBP 
Prezzo Consigliato € 315

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Rack da studio · Live rack · Postazioni 
broadcast.

https://www.teknosign.it/prodotto/power-conditioner-nb-pro/
http://www.teknosign.it


Filtro Soppressione rumore AC 

AC Power MAX: 2800 W 

Voltaggio di funzionamento: 110/230 V AC 

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato 

Connettori: 8 IEC C13 AC, 1 IEC C14 AC, 4 Porte 

USB 

Protezione: Fusibile 10 A 

Specifiche

NB EVOLUTION unisce in un’unica unità distribuzione e 

condizionamento della rete elettrica: alimenti più 

dispositivi dallo stesso punto, con una corrente più pulita 

e stabile che aumenta l’affidabilità del sistema in studio, 

post-produzione e live. Il condizionamento filtra 

attivamente la linea attenuando rumori e interferenze, 

mentre la protezione da sovratensioni salvaguarda le 

apparecchiature nei picchi di rete. La dotazione di 8 prese 

IEC C13, ingresso IEC C14 e 4 porte USB rende il 

cablaggio immediato e ordinato, semplificando 

l’alimentazione di periferiche e accessori. Con AC Power 

Max 2800 W e tensione 110/230 V AC, l’integrazione è 

rapida in rack e postazioni professionali, mantenendo il 

sistema coerente e ripetibile nel tempo.

NB EVOLUTION 
Power Conditioner Evolution

Filtra, protegge, alimenta (8 IEC + 4 USB)
Consulta la pagina prodotto

NBEVO 
Prezzo Consigliato € 315

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Rack da studio · Post-produzione · Live rig

https://www.teknosign.it/prodotto/power-conditioner-nb-evolution/
http://www.teknosign.it


Filtro Soppressione rumore AC 

AC Power MAX: 2800 W 

Voltaggio di funzionamento: 110/230 V AC 

Filtro EMI/RFI: soppressore EMI integrato 

Connettori: 8 IEC C13 AC, 1 IEC C14 AC, 4 Porte 

USB 

Indicatori: Display tensione 

Protezione: Fusibile 10 A 

Specifiche

NB ELITE unisce in un’unica unità distribuzione e 

condizionamento della rete: alimenti più dispositivi dallo 

stesso punto con corrente più pulita e stabile, riducendo 

ronzii e imprevisti in studio, post e live, anche in setup 

complessi. Il filtro EMI/RFI attenua le interferenze di linea, 

mentre la protezione da sovratensioni con fusibile 

salvaguarda le apparecchiature più sensibili. L’accensione 

sequenziale a relè evita picchi all’avvio e limita i “bump” su 

monitor e outboard sia all’accensione sia allo spegnimento; 

il display offre a colpo d’occhio la tensione di rete per un 

monitoraggio immediato, e le 4 porte USB aggiungono 

praticità per alimentare periferiche e device. Con 8 × IEC 

C13 OUT e 1 × IEC C14 IN, l’integrazione nel rack è 

ordinata e rapida, aiutando a mantenere il cablaggio pulito 

e un workflow più coerente e ripetibile nel tempo.

NB ELITE 
Power Conditioner Elite

NB ELITE — Accensione sequenziale, rack più sicuro
Consulta la pagina prodotto

NBELT 
Prezzo Consigliato € 419

Scopri di più su teknosign.it Ideale per: Rack da studio · Post-produzione · Live rig

https://www.teknosign.it/prodotto/power-conditioner-nb-elite/
http://www.teknosign.it


Serie Patch Bay 
La chiave per un lavoro impeccabile 
Connessione perfetta e affidabile

www.teknosign.it

http://www.teknosign.it


Patch Bay Bilanciata  

Numero di ingressi: 16  

Numero di uscite: 16  

Connettori Ingresso: 16 × Combo – XLR3F/

6,35 mm (1/4”) TRS – Neutrik® NC6JFA  

Connettori Uscita: 2 × DB-25 

Specifiche

PBA-16C mette in prima fila gli I/O che usi di più: i combo frontali accolgono microfoni, DI e line, 

mentre sul retro i 2× DB-25 (8 canali ciascuno) raccolgono i percorsi verso convertitori e interfacce. 

Così leggi a colpo d’occhio i collegamenti, riorganizzi gli ingressi in un attimo e mantieni ordinato il 

retro del rack, evitando cablaggi disordinati. La costruzione solida e l’impostazione front/back 

accelerano i cambi tra sessioni e rendono il routing più pulito, coerente e facilmente richiamabile.

PBA 16C 
16-Channel Combo Patchbay

PBA 16C 
Prezzo Consigliato € 199

Consulta la pagina prodotto

PBA-16C — Combo patch bay 1U, ordine e velocità

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Studi compatti · Mobile rig · Postazioni ibride

https://www.teknosign.it/prodotto/pba-line-16c/
http://www.teknosign.it


Patch Bay Bilanciata  

Numero di ingressi: 16  

Numero di uscite: 16  

Connettori Ingresso: 16 × XLR3F – Neutrik® 

NC3FA  

Connettori Uscita: 2 × DB-25 

Specifiche

PBA-16F è la scelta lineare quando vuoi presentare sul frontale gli ingressi XLR microfonici/linea e 

raccogliere sul retro gli 8×2 canali via DB-25. I connettori Neutrik e la costruzione solida 

garantiscono anni di servizio con inserimenti sicuri; avere gli attacchi più usati a portata di mano 

accelera i cambi microfono e rende immediata la lettura dei collegamenti. Così il retro del rack resta 

ordinato, eviti grovigli di cavi e agevoli il controllo e il richiamo dei percorsi di segnale tra una 

sessione e l’altra, per un workflow più pulito, coerente e affidabile.

PBA 16F 
16 XLR3F Front Patchbay

PBA 16F 
Prezzo Consigliato € 199

Consulta la pagina prodotto

PBA-16F — Ingressi XLR femmina 1U, patch ordinata

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Stage rack · Studi broadcast · Booth voce

https://www.teknosign.it/prodotto/pba-16f/
http://www.teknosign.it


Patch Bay Bilanciata  

Numero di ingressi: 16  

Numero di uscite: 16  

Connettori Ingresso: 16 × XLR3M – 

Neutrik® NC3MA  

Connettori Uscita: 2 × DB-25  

Specifiche

La PBA-16M è il pannello di uscita quando devi distribuire segnali dalla regia verso palco, booth o 

outboard: XLR maschi frontali per feed immediati e DB-25 sul retro per raccogliere gli I/O. È un 

modo solido e ripetibile per evitare un cablaggio disordinato e garantire agganci sicuri ogni giorno. 

Portando le uscite sul frontale accorci i tempi di allestimento, rendi immediata la lettura del cablaggio 

mantenendo il retro del rack ordinato e stabile, con meno stress per cavi e connettori e maggiore 

affidabilità nelle produzioni quotidiane.

PBA 16M 
16 XLR3M Front Patchbay

PBA 16M 
Prezzo Consigliato € 199

Consulta la pagina prodotto

PBA-16M — Uscite XLR maschio 1U, feed diretto

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Feed palco · Cue/outboard · Distribuzione segnali

https://www.teknosign.it/prodotto/pba-16m/
http://www.teknosign.it


Patch Bay Bilanciata  

Numero di ingressi: 32  

Numero di uscite: 32  

Connettori Ingresso: 16 × Combo – XLR3F/

6,35 mm (1/4”) TRS – Neutrik® NC6JFA 

Connettori Uscita: 4 × DB-25 

Specifiche

PBA-32C porta 32 ingressi sempre pronti sul frontale: i combo accolgono microfoni, DI e line senza 

adattatori, mentre sul retro i 4× DB-25 (8 canali ciascuno) raccolgono i percorsi verso convertitori e 

stagebox mantenendo ordinato il retro del rack. La lettura dei collegamenti è immediata e i cambi tra 

sessioni diventano rapidi; nei setup complessi puoi segmentare le linee (sala, palco, outboard) 

riducendo errori e tempi morti. L’impostazione front/back evita grovigli di cavi e agevola il controllo e 

il richiamo dei collegamenti, così il routing resta pulito, coerente e facilmente scalabile.

PBA 32C 
32-Channel Combo Patchbay

PBA 32C 
Prezzo Consigliato € 299

Consulta la pagina prodotto

PBA-32C — Combo patch bay 2U, flessibilità pro

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Studi multi-room · Live/FOH rack · Post-produzione

https://www.teknosign.it/prodotto/pba-32c/
http://www.teknosign.it


Patch Bay Bilanciata  

Numero di ingressi: 32  

Numero di uscite: 32  

Connettori Ingresso: 32 × XLR3F – Neutrik® 

NC3FA  

Connettori Uscita: 4 × DB-25 

Specifiche

PBA-32F centralizza 32 ingressi XLR sul frontale e raccoglie sul retro i 4× DB-25 (8 canali ciascuno) 

verso converter e stagebox, così la lettura dei collegamenti è immediata e i cambi tra sessioni 

risultano più rapidi. La normalizzazione in DB-25 mantiene ordinato il retro del rack, riduce errori nei 

setup estesi e consente di segmentare gli ingressi (sala, palco, outboard) con chiarezza. 

L’impostazione front/back evita grovigli di cavi e agevola il controllo e il richiamo dei collegamenti, 

per un routing pulito, coerente e facilmente scalabile.

PBA 32F 
32 XLR3F Front Patchbay

PBA 32F 
Prezzo Consigliato € 299

Consulta la pagina prodotto

PBA-32F — Ingressi XLR femmina 2U, capienza e pulizia

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Studi di registrazione · Teatri · Sale prova grandi

https://www.teknosign.it/prodotto/pba-32f/
http://www.teknosign.it


Patch Bay Bilanciata  

Numero di ingressi: 32  

Numero di uscite: 32  

Connettori Ingresso: 32 × XLR3M – 

Neutrik® NC3MA  

Connettori Uscita: 4 × DB-25 

Specifiche

PBA-32M porta 32 uscite sempre pronte sul frontale con XLR maschi, mentre sul retro i 4× DB-25 (8 

canali ciascuno) raccolgono i segnali da interfacce e converter, mantenendo ordinato il cablaggio sul 

retro del rack. La lettura dei collegamenti è immediata e i cambi tra sessioni diventano rapidi; nelle 

configurazioni ampie puoi segmentare le uscite (palco, booth, outboard, registrazione) riducendo 

errori e tempi morti. L’impostazione front/back evita grovigli di cavi e agevola il controllo e il richiamo 

dei collegamenti, per un routing pulito, coerente e facilmente scalabile.

PBA 32M 
32 XLR3M Front Patchbay

PBA 32M 
Prezzo Consigliato € 299

Consulta la pagina prodotto

PBA-32M — Uscite XLR maschio 2U, distribuzione estesa

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Broadcast · Live complessi · Studi multi-I/O

https://www.teknosign.it/prodotto/pba-32m/
http://www.teknosign.it


Serie RackMount 
Organizza il tuo setup  
con stile e funzionalità 

www.teknosign.it

http://www.teknosign.it


RKM 1ACT è il rack active pensato per configurazioni complete: sul frontale ospita quattro moduli Box 

Line, mentre sul retro trovi un ripiano con fori di fissaggio per montare l’RPS in modo pulito, usando 

cavi corti che mantengono ordinato il retro del rack. In studio, live o sala prove ottieni un modulo 

compatto e trasportabile, con installazione veloce e collegamenti chiari, riducendo errori e tempi di 

setup. La costruzione curata è pensata per decenni di servizio.

RKM 1ACT 
Active Rackmount Frame per 4 Box Line

RKM 1ACT 
Prezzo Consigliato € 84

Consulta la pagina prodotto

RKM 1ACT — Rack 2U per 4 moduli Box Line, ordine e praticità

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Rack ibridi studio/live · Touring rig · Setup mobili.

È possibile acquistare separatamente 

anche il solo frontale F1 con 4 

alloggiamenti per unità Box Line

RKMF1

Prezzo Consigliato € 25

https://www.teknosign.it/prodotto/rkm-1act/
http://www.teknosign.it


RKM 1FL è il rack “flat” pensato per razionalizzare le configurazioni Box Line: in 2U porti a bordo 

quattro moduli, crei una unità rack personalizzata e la sposti facilmente fra regia, sala e palco. I fori 

di fissaggio sul pannello inferiore semplificano l’installazione e aiutano a mantenere ordinato il retro 

del rack, riducendo tempi di setup ed errori. La struttura, progettata per la massima durata, privilegia 

materiali di qualità e una finitura robusta — una scelta solida per un impiego quotidiano affidabile.

RKM 1FL 
Flat Rackmount Frame per 4 Box Line

RKM 1FL 
Prezzo Consigliato € 76

Consulta la pagina prodotto

RKM 1FL — Rack 2U per 4 moduli Box Line, ordine immediato

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Live rack compatti · Studi mobili · Sale prova.

È possibile acquistare separatamente 

anche il solo frontale F1 con 4 

alloggiamenti per unità Box Line

RKMF1

Prezzo Consigliato € 25

https://www.teknosign.it/prodotto/rkm-1fl/
http://www.teknosign.it


RKM 2ACT è il rack “active” pensato per configurazioni Box Line Double compatte e chiare: due slot 

frontali pronti, fissaggi inferiori per ogni unità e predisposizione RPS sul retro, così l’alimentazione 

resta ordinata con cavi corti e la lettura dei collegamenti è immediata. In studio, live o sala prove 

ottieni un modulo trasportabile e coerente, riduci tempi di setup ed errori, e ti affidi a una struttura 

progettata per anni di servizio con materiali selezionati.

RKM 2ACT 
Active Rackmount Frame per 2 Box Line Double

RKM 2ACT 
Prezzo Consigliato € 84

Consulta la pagina prodotto

RKM 2ACT — Rack per 2 unità Box Line Double, ordine e praticità

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Rack ibridi studio/live · Touring rig · Setup mobili.

È possibile acquistare separatamente 

anche il solo frontale F2 con 2 

alloggiamenti per unità Box Line Double

RKMF2

Prezzo Consigliato € 25

https://www.teknosign.it/prodotto/rkm-2act/
http://www.teknosign.it


RKM 2FL è il rack “flat” pensato per razionalizzare le configurazioni Box Line Double: in 2U porti a 

bordo due moduli, crei una unità rack personalizzata e la sposti facilmente tra regia, sala e palco. I 

fori di fissaggio sul pannello inferiore semplificano l’installazione e aiutano a mantenere ordinato il 

retro del rack, riducendo tempi di setup ed errori. La struttura, progettata per durare a lungo, 

privilegia materiali di qualità e finiture robuste — una scelta solida per un impiego quotidiano 

affidabile.

RKM 2FL 
Flat Rackmount Frame per 2 Box Line Double

RKM 2FL 
Prezzo Consigliato € 76

Consulta la pagina prodotto

RKM 2FL — Rack per 2 unità Box Line Double, ordine immediato

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Live rack compatti · Studi mobili · Sale prova.

È possibile acquistare separatamente 

anche il solo frontale F2 con 2 

alloggiamenti per unità Box Line Double

RKMF2

Prezzo Consigliato € 25

https://www.teknosign.it/prodotto/rkm-2fl/
http://www.teknosign.it


RKM 3ACT è il rack “active” pensato per moduli Box Line quando vuoi un sistema compatto e chiaro: 

sul frontale hai due slot per unità singole e uno per Box Line Double, così componi la catena ideale 

per studio, live o sala prove. Il pannello inferiore offre i fori di fissaggio per ogni unità e, sul retro, 

trovi i fori dedicati al montaggio dell’RPS: con i cavi corti in dotazione all’alimentatore, i percorsi 

restano ordinati e la lettura dei collegamenti è immediata, riducendo errori e tempi di setup. La 

struttura è progettata per decenni di servizio, con attenzione ai materiali e alla sostenibilità.

RKM 3ACT 
Active Rackmount Frame per 2 Box Line e 1 Box Line Double

RKM 3ACT 
Prezzo Consigliato € 84

Consulta la pagina prodotto

RKM 3ACT — Rack 2U per 3 moduli (2× Box Line + 1× Double)

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Rack ibridi studio/live · Touring rig · Setup mobili.

È possibile acquistare separatamente 

anche il solo frontale F3 con 2 

alloggiamenti per unità Box Line e 1 

alloggiamento per unità Box Line Double

RKMF3

Prezzo Consigliato € 25

https://www.teknosign.it/prodotto/rkm-3act/
http://www.teknosign.it


RKM 3FL razionalizza il setup quando vuoi tre moduli sempre pronti in solo 1U: sul frontale ospiti due 

Box Line e un Box Line Double, mentre il pannello inferiore con fori dedicati rende l’installazione 

veloce e mantiene ordinato il retro del rack. In studio, live o sala prove, ottieni un’unità rack 

personalizzata che si sposta facilmente dove serve, con collegamenti chiari e minori tempi di setup. 

La costruzione, pensata per decenni di servizio e attenta ai materiali, garantisce affidabilità 

quotidiana.

RKM 3FL 
Flat Rackmount Frame per 2 Box Line e 1 Box Line Double

RKM 3FL 
Prezzo Consigliato € 76

Consulta la pagina prodotto

RKM 3FL — Rack per 3 moduli, ordine immediato

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Live rack compatti · Studi mobili · Sale prova.

È possibile acquistare separatamente 

anche il solo frontale F3 con 2 

alloggiamenti per unità Box Line e 1 

alloggiamento per unità Box Line Double

RKMF3

Prezzo Consigliato € 25

https://www.teknosign.it/prodotto/rkm-3fl/
http://www.teknosign.it


RKM 4ACT è il rack “active” pensato per quando ti serve un Box Line Double sempre accessibile e 

un’alimentazione ordinata nello stesso modulo: lo slot frontale accoglie l’unità, mentre il retro offre i 

fori dedicati per fissare l’RPS con cavi corti che tengono in ordine la sezione power. Così migliori i 

tempi di setup, riduci gli errori e puoi spostare l’unità dove serve, in regia, sala o palco. La 

costruzione, curata per decenni di servizio (con uso di metalli nobili e materiali a lunga durata), è una 

scelta solida per l’uso quotidiano.

RKM 4ACT 
Active Rackmount Frame per 1 Box Line Double

RKM 4ACT 
Prezzo Consigliato € 84

Consulta la pagina prodotto

RKM 4ACT — Rack 2U per 1 unità Box Line Double, ordine e praticità

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Rack ibridi studio/live · Touring rig · Setup mobili.

È possibile acquistare separatamente 

anche il solo frontale F4 con 1 

alloggiamento per unità Box Line Double

RKMF4

Prezzo Consigliato € 25

https://www.teknosign.it/prodotto/rkm-4act/
http://www.teknosign.it


RKM 4FL è la soluzione flat quando ti serve un singolo modulo Box Line Double subito accessibile nel 

rack: l’alloggiamento frontale ti consente di creare un’unità personalizzata per studio, live o sala 

prove, con installazione veloce e collegamenti chiari. I fori di fissaggio dedicati aiutano a mantenere 

ordinato il retro del rack e riducono tempi di setup ed errori. La costruzione, pensata per anni di 

servizio, valorizza materiali durevoli e una finitura resistente.

RKM 4FL 
Prezzo Consigliato € 76

Consulta la pagina prodotto

RKM 4FL — Rack per 1 unità Box Line Double, ordine immediato

Scopri di più su teknosign.it

Ideale per: Live rack compatti · Studi mobili · Sale prova.

RKM 4FL 
Flat Rackmount Frame per 1 Box Line Double

È possibile acquistare separatamente 

anche il solo frontale F4 con 1 

alloggiamento per unità Box Line Double

RKMF4

Prezzo Consigliato € 25

https://www.teknosign.it/prodotto/rkm-4fl/
http://www.teknosign.it


Copertura standard (UE) 

I prodotti Teknosign sono coperti dalla garanzia di conformità UE per 24 mesi dalla data d’acquisto (fa fede 

scontrino o fattura). In caso di difetti di fabbricazione, Teknosign garantisce riparazione e/o sostituzione senza 

spese per il cliente, previa AR – Autorizzazione al Reso.   

Estensione di garanzia fino a 5 anni (registrazione) 

Registrando il prodotto entro 14 giorni dall’acquisto nella pagina dedicata, puoi beneficiare dell’estensione di 

garanzia fino a 5 anni complessivi (24 mesi + 36 mesi). La registrazione è indicata nei manuali ufficiali 

Teknosign ed è gratuita. 

Come attivare l’estensione 

Tieni a portata prova d’acquisto (scontrino/fattura). 

Registra il prodotto entro 14 giorni nella pagina indicata nei manuali ufficiali. 

Conserva la conferma di registrazione (email o screenshot). 

Cosa copre 

Difetti di materiale o di fabbricazione rilevati nel periodo di validità. 

Intervento Teknosign (riparazione/sostituzione) senza costi per il cliente, dopo emissione di AR. 

Cosa non copre (principali esclusioni) 

Numero di serie illeggibile/assente, danni da trasporto, uso improprio o non conforme alle istruzioni/alla 

sicurezza del Paese d’uso, manutenzioni, modifiche o riparazioni non autorizzate per iscritto da Teknosign, 

eventi di forza maggiore (calamità, ecc.).

Garanzia Prodotti



Come richiedere assistenza (RMA/AR) 

Contatta il supporto Teknosign e richiedi AR (Autorizzazione al Reso). 

Una volta ricevuta l’AR, imballa accuratamente il prodotto, allega prova d’acquisto e indica il numero di AR. 

Spedisci secondo le indicazioni ricevute dal supporto; Teknosign effettuerà riparazione o sostituzione in 

garanzia se applicabile. 

Contatti utili 

Email supporto: assistenza@teknosign.it  

Nota importante 

La registrazione entro 14 giorni è il requisito indicato per ottenere l’estensione a 5 anni; ti suggeriamo di 

effettuarla appena acquistato il prodotto. 

Registra il tuo prodotto — Estendi la garanzia a 5 anni

Assistenza Tecnica
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